Installationsempfehlung

ACHTUNG: Alle Angaben beziehen sich auf die Nutzung des Viega Raumsparsiphons
(Art. Nr.: MG704292)
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Schrankaufhangung
Camar® System

Tragerplatte

220 - 440

Bei unseren Badmobeln mit Beckenmulden empfehlen wir
den Abfluss 220 - 440 mm unterhalb der Mobeloberkante
installieren zu lassen.

Bendtigen Sie die Hohe des Abflusses vom Boden gemessen
konnen Sie wie in folgendem Beispiel rechnen:

Oberkante Mébel vom Boden: 900 mm
Abfluss unter der Mobeloberkante: 220 mm
Abfluss vom Boden gemessen: 900 - 220 = 680 mm

(Empfehlung der Montagehdhe Uber dem fertigem Fussboden)

Oberkante Mébel zwischen 900 - 950 mm
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Innerhalb diesen Bereiches

(~100 mm) unterhalb der
Mobeloberkante befinden sich

die vormontierten
Schrankaufhdangungen von

Camar® (2 - 4 Stiick pro
Unterschrank). Die im Lieferumfang
enthaltenen Tragerplatten

(ca. 60 x 70 mm) muissen in dem
markierten Bereich montiert werden.
Somit kann der Unterschrank
aufgehangen und anschlieend
ausgerichtet und justiert werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie passende
Schrauben und Dibel zu Ihrer Wand
verwenden! Diese sind nichtim
Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Falls Sie eine
Trockenbauwand haben muss
die Wand im grau markierten
Bereich verstarkt werden!

Bitte beachten Sie, dass Sie die passenden Diibel und Schrauben passend zu Ihrem Mauerwerk / Trockenbauwand nutzen. Die Spa Ambiente GmbH

Ubernimmt fir die Montage keine Haftung!
Alle Angaben in mm.



